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ITEM

DESCRICAO

Aquisicao de implemento para acoplar ao trator -
vagao desensilador - vagdo desensilador e
misturador que proporciona o carregamento,
mistura e distribuicdo da silagem em cochos em
uma Unica operagdo, o descarregamento no cocho
deve ser com rosca helicoidal e por comando
hidraulico com reversor. O comando deve ser todo
hidraulico com movimento pantografico e desarme
de seguranca. As facas que compdem o rolo
desensilador intercambiaveis devem ser em ago
especial e removiveis. A transmissdo deve ser com
corrente dupla e a caixa de transmissao banhada a
6leo. O acionamento tratorisado deve ter a bomba
hidraulica no desensilador. As dimensdes minimas
do desensilad, vagao misturador de racdo total,
rebocado, com deslocamento por pneus, com eixo
e rodado simples (2 pneus). Mecanismo de mistura
por tombamento, acionado por trator, com
poténcia requerida na TDP de 50 a 60 cv.
Capacidade volumétrica de 4 a 5 M3, com balanca
de pesagem dos ingredientes para carga e descarga
integrada e mecanismo de descarga lateral por
chupim. Chassi independente da cacamba.
Estrutura da cacamba em ago inoxidavel de ao

menos 5,0mm de espessura, NOVo e sem uso.




Distribuidor de esterco liquido, com sucgao de

residuos e adubo organico de suinos e bovinos CTD
vacuo 4000 Lts, com rodado tandem aro 16”, com
pneus de primeira linha, bomba vacuo com
compressor de Palhetas, Vazdo de ar de no minimo
de 3,2 m3*/min a 7,25 m3/min, com vacuo minimo
de 650 mm/Hg, pressdo da valvula de alivio
regulada para 0,8 Kg/cm? a 1,0 Kg/cm?,
comprimento das palhetas de 380 mm; Visor
transparente indicador de nivel; Manovacuémetro
(mede a pressdo e o vacuo quando em trabalho);
Pintura interna a p6 epoxi; Pintura externa a p6
poliéster; Lubrificacdo forcada das palhetas da

bomba com éleo pressurizado na carga e descarga;
DISTRIBUIDOR DE ADUBO E SEMENTES 1300litros,

disco duplo e acionamento hidraulico, mexedor
helicoidal com rotacao de 196 rpm, sistema de
regulagem das palhetas que proporciona uma faixa
de aplicacdo regulavel de 18 a 36 metros com
excelente uniformidade na distribuicao, abertura
individual das comportas para facilitar os
arremates no momento da aplicagao, reservatério
em polietileno de facil remocao, facilitando a
manutencdo e limpeza, sistema hidraulico de 3
pontos, rotacdo (TDP) 540 rpm, com arco para
lona, duplo disco em ago inoxidavel de 36 m,
velocidade de trabalho 4 a 20 km/h, vazdo 8 a
3.440 kg/ha ou 400 kg/min, com taxa variavel
sendo gue a dosagem é alterada automaticamente




PLANTADEIRA - Para plantio direto e convencional;
De arrasto; - Minimo de 4 linhas de plantio; -
Sistema pneumatico regulavel de distribuicdo de
sementes; - Sistema Fertisystem regulavel de
distribuicdo de adubos; - Com depdsito de
sementes; - Com depésito e dosador de adubo
acoplados; - Com sistema para plantio de milho e
soja; - Engate no trator Valtra BL88 — Entregar no
endereco do Orgdo Participante — Mato Grosso.

Compressor de ar com as seguintes caracteristicas:
dimensGes maximas aceitdveis 60 x 30 x 40 CM
para facilidade de transporte; capacidade minima
do tanque 22L para facilidade de transporte;
montado sobre rodas/rodizios e com alca para
transporte pressdo entre 115 e 150 PSlI/Libras sdo
aceitaveis; poténcia minima do motor 1,50 HP para
atender as exigéncias dos pintores; Possuir versdes
com Tensdo 110V e 220V para ser escolhido no ato
da compra atendendo diferentes localidades do
IFMT e demais participantes; aplicacdo pintura
automotiva acessodrios que devem acompanhar o
compressor, sem custo adicional, pistola com bico
de aco para pintura com pelo menos 500ml de
armazenamento e mangueira espiral com pelo
menos 5 metros; Modelo de referéncia: Vulcan
80654




Conjunto Sistema Irrigagao, Tipo Microaspersao,
Tipo Motor Trifasico, Poténcia 6 Cv, Rotagao 2.400
Rpm, Tensdo 220/380 V, Vazdo 9 M3/H, Area
Ocupada 1 Ha, Componentes Moto
Bomba/Tubos/Registro Globo Fechado/Valvula D E,

Cultivador solo, tipo motorizado, poténcia 14 CV,
tipo motor diesel horizontal de 4 tempos,
profundidade corte 20MM, largura corte

1.000MM, rendimento maximo de 3.300 M2/H,
caracteristicas adicionai partida
manual/embreagem multidisco a seco/refrigerado,

Lavadora alta pressao profissional. Caracteristicas
adicionais, E aceitdvel pressdo entre 1800 e 2.500
PSI/Libras, O modelo ofertado deve possuir
versdes com tensdo 110V ou 220V, caracteristicas
adicionais: aplicador de shampoo; Sistema para
interromper o fluxo de pressio quando o
equipamento nao estiver em uso; Deve vir com,
pelo menos quatro bicos extras para a realizagcdo
de diferentes tipos de servico; engate rapido para
mangueiras e componentes; mangueira resistente
a alta pressdao com trama de ago para evitar
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Betoneira: Costituida de tambor de chapa de aco
de 2,66 mm de espessura, pintura eletrostatica de

fundido com 5 raios e volante refor¢ado que da ao

alta resisténcia a intempéries, cremalheira
segmentada em 6 partes, repuxe do cone do
mbor totalmente costurado com solda evitando
Umulo de agua na borda, basculante em acgo para
maior resisténcia a torcdo e ao impacto coroa
segmentada com chapa estampada e protegida,
reforco no chassi para ampliar a rigidez da
estrutura e proporcionar maior estabilidade em
terrenos acidentados, polia movida em ferro

equipamento resisténcia. Sistema projetado para
atender a requisitos das normas de seguranca
ABNTNBR-16329 NR18 e NR12_ Volume total (1):
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Trator agricola cabinado com as seguintes
descri¢des: Trator agricola novo, Fabricacao
nacional, Tragdo 4x2 TDA; Cabinado com ar
condicionado, Cabine de fabrica, Com pneus para
rodagem para terrenos convencionais/secos (R1).
Caracteristicas do motor: Diesel, com tanque de
combustivel com capacidade de no minimo 100
litros; minimo de 3 cilindros de injecdo direta e
refrigerado a 4gua; Poténcia do motor em rotacdo
nominal minima de 100 cv; Poténcia na TDP em
rotacdo nominal minima de 85 cv, Rotacgdo
Nominal entre 2100 a 2450 rpm e rotagdo de
torque de 1400 a 1550 rpm com reserva de no
minimo 26 %, Deve apresentar no minimo 3300
cilindradas, Aspiracdo Turbo. Caracteristicas da
embreagem: Acionamento mecanico.
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Plantadeira e Adubadeira de arrasto com as
seguintes descri¢cdes: Plantadeira e adubadeira de
arrasto, para semeadura em plantio direto ou
convencional de sementes graudas. Cabegalho
articulavel para nivelamento do implemento.
Chassi monobloco, dimensdo de 3340 mm, com
estrutura reforcada, possivel ordenar configuragdo
maxima de 04 conjuntos no espagcamento 70 a 90
cm ou 07 conjuntos espacamento de 45 cm.
Rodados mdveis e independentes, de
deslocamento facil conforme configuracdo de
espagamentos, acionados hidraulicamente; Pneus
7.00 x aro 16”-10 lonas.
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Subsolador hidraulico com as seguintes descri¢des:
Subsolador hidraulico novo; Fabrica¢ao nacional,
sistema de engate hidraulico de trés pontos
acoplavel em trator agricola, 7 (sete) hastes com
bicos reversiveis e com dispositivo de seguranga do
tipo pino fusivel que se rompe ao receber grandes
impactos. possuir rodas para a regulacdo de
profundidade com varias possibilidade de ajuste e
limpador. Espacamento minimo entre as haste de
300 mm, largura util de trabalho minima de 1920
mm, peso minimo aproximado de 500 Kg,
profundidade minima de trabalho de 400 mm.
Poténcia requerida de 70 a 95 cv. Garantia minima
de 12 meses a partir da data de entrega. Deve
acompanhar manual técnico do produto.
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Rocgadeira Hidraulica com as seguintes descricdes:
Rogadeira hidraulica central e lateral com
acoplamento de 3 pontos ao trator; largura de
corte de 1700 mm, com 2 facas; caixa
multiplicadora lubrificada em banho de dleo, com
engrenagens de dentes helicoidais e sistema de
giro livre; correias que fazem a transmissao da
caixa para as facas; com caixa das facas com
protecdo nas laterais e traseira; sapatas laterais
com chapas substituiveis e regulagem de altura de
corte além de protetor traseiro; roda traseira para
permitir maior estabilidade e nivelamento.
comprimento do eixo cardan: 700 mm a 800 mm;
peso aproximado: 500 kg; poténcia do trator:
Poténcia requerida de 70 a 80 cv. Garantia minima
de 12 meses a partir da data de entrega. Deve
acompanhar manual técnico do produto.
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Carreta Agricola com as seguintes descri¢des:
Carreta agricola em madeira de lei; 2 (dois) eixos,
sendo o primeiro eixo direcional; capacidade de
carga minima de 4 (quatro) toneladas; pneus novos
aro 16, como no minimo 6 lonas. Dimensdes
minimas: 3500mm de comprimento, 1800 mm de
largura e 500 mm de altura dasd tampas laterais.
Poténcia requerida de 70 a 95 cv. Garantia minima
de 12 meses a partir da data de entrega. Deve
acompanhar manual técnico do produto.




