MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
Campus Sdo Vicente
Coordenacdo de Licitagdo

ANEXO |
Termo de Referéncia
Pregdo Eletronico (SRP) 37/2021 - UASG 158144

Processo Administrativo n°23197.000947.2020-18

1. DO OBJETO

1.1. Registro de pregos para eventual aquisicdo de Aquisicdo De Maquinas e Implementos Agricolas e Maquina
para a Industria de Queijos (republicagdo de Itens desertos e Cancelados Preglao 10/2021), conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Aquisicdo de implemento para acoplar ao

trator - vagdo desensilador - vagdo
desensilador e misturador que proporciona o
carregamento, mistura e distribui¢do da
silagem em cochos em uma Unica operagdo, o
descarregamento no cocho deve ser com
rosca helicoidal e por comando hidrdulico
com reversor. O comando deve ser todo
hidraulico com movimento pantografico e
desarme de seguranca. As facas que
compdem o rolo desensilador intercambiaveis
devem ser em aco especial e removiveis. A
transmissdo deve ser com corrente dupla e a
caixa de transmissio banhada a dleo. O .
1 151031 . K unidade 3 133.895,00 401.685,00
acionamento tratorisado deve ter a bomba
hidraulica no desensilador. As dimensdes
minimas do desensilad, vagdo misturador de|
ragdo total, rebocado, com deslocamento por|
pneus, com eixo e rodado simples (2 pneus).
Mecanismo de mistura por tombamento,
acionado por trator, com poténcia requerida
na TDP de 50 a 60 cv. Capacidade volumétrica
de 4 a 5 M3, com balanga de pesagem dos
ingredientes para carga e descarga integrada
e mecanismo de descarga lateral por chupim.
Chassi independente da cagamba. Estrutura
da cagamba em ago inoxidavel de ao menos
5,0mm de espessura, novo e sem uso.

Distribuidor de esterco liquido, com sucgdo de
residuos e adubo organico de suinos e
bovinos CTD vécuo 4000 Lts, com rodado|
tandem aro 16”, com pneus de primeira linha,
bomba vacuo com compressor de Palhetas,
Vazdo de ar de no minimo de 3,2 m¥min a
7,25 m¥min, com vdcuo minimo de 650

mm/Hg, pressdo da vélvula de alivio regulada



para 0,8 Kg/cm? a 1,0 Kg/cm?, comprimento
das palhetas de 380 mm,; Visor transparente
indicador de nivel; Manovacuémetro (mede a
pressio e o vacuo quando em trabalho);
Pintura interna a po epoxi; Pintura externa a
pé  poliéster; Lubrificagdo forgada das
palhetas da bomba com dleo pressurizado na
carga e descarga; Macaco ajustavel,
facilitando o acoplamento no trator; Agitador,
interno para a distribuigdo homogénea do
dejeto; Vélvula de retengdo que impede a
entrada de liquido na bomba; Vélvula de alivio
para evitar excesso de pressao;

1 Tampa de inspe¢do com 550 mm de
diametro; Altura de sucgdo de até 6 metros.
Sifdo, para reter liquidos e sodlidos que
passam pela camara de vacuo impedindo a
entrada deles na bomba. Espessura da chapa
do tanque no minimo de 4,75 mm

Unidade

01

60.136,53

60.136,53

DISTRIBUIDOR DE ADUBO E SEMENTES
1300litros, disco duplo e acionamento
hidraulico, mexedor helicoidal com rotagdo
de 196 rpm, sistema de regulagem das
palhetas que proporciona uma faixa de
aplicacdo regulavel de 18 a 36 metros com
excelente uniformidade na distribuicdo,
abertura individual das

comportas para facilitar os arremates no
momento da aplicacdo, reservatério em
polietileno de facil remogdo, facilitando a
manutencgdo e limpeza, sistema hidraulico de
3 pontos, rotagdo (TDP) 540 rpm, com arco
para lona, duplo disco em ago inoxidavel de
36 m, velocidade de trabalho 4 a 20 km/h,
vazdo 8 a 3.440 kg/ha ou 400 kg/min, com
taxa varidvel sendo que a dosagem é alterada
automaticamente em poucos

segundos conforme recomendag¢des do mapa.
Neste modo de aplicagdo se trabalha com
uma taxa fifixa informada

pelo operador, podendo alterar a velocidade
sem ocorrer diferencgas de dosagens.

unidade

28.795,00

28.795,00

107123

PLANTADEIRA - Para plantio direto e
convencional; - De arrasto; - Minimo de 4
linhas de plantio; - Sistema pneumatico
regulavel de distribuicdo de sementes; -
Sistema Fertisystem regulavel de distribuicdo
de adubos; - Com depdsito de sementes; -
Com depdsito e dosador de adubo acoplados;
- Com sistema para plantio de milho e soja; -
Engate no trator Valtra BL88 — Entregar no
endereco do Orgdo Participante — Mato
Grosso.

unidade

97.066,67

291.200,01

103764

Compressor de ar com as seguintes
caracteristicas: dimensdes maximas
aceitaveis 60 x 30 x 40 CM para facilidade
de transporte; capacidade minima do
tanque 22L para facilidade de transporte;
montado sobre rodas/rodizios e com alga
para transporte pressdao entre 115 e 150
PSl/Libras sdo aceitaveis; poténcia minima
do motor 1,50 HP para atender as
exigéncias dos pintores; Possuir versées
com Tensao 110V e 220V para ser

Unid.

961,81

5.770,86




escolhido no ato da compra atendendo
diferentes localidades do IFMT e demais
participantes; aplicagdo pintura
automotiva  acessérios que devem
acompanhar o compressor, sem custo
adicional, pistola com bico de ago para
pintura com pelo menos 500ml de
armazenamento e mangueira espiral com
pelo menos 5 metros; Modelo de
referéncia: Vulcan 80654

230375

Conjunto Sistema Irrigagao, Tipo|
Microaspersdo, Tipo Motor Trifasico, Poténcia
6 Cv, Rotagdo 2.400 Rpm, Tensdo 220/380 V,
Vazio 9 M3/H, Area Ocupada 1 Ha,
Componentes Moto Bomba/Tubos/Registro
Globo Fechado/Valvula D E, Comprimento
tubo 402 (Pvc)/ 1.000 (Polietileno) M,
Diametro Tubo 50 (Pvc)/ 16 (Polietileno) Mm.

Unid.

10

20.000,00

200.000,00

239384

Cultivador solo, tipo motorizado, poténcia 14
CV, tipo motor diesel horizontal de 4 tempos,
profundidade corte 20MM, largura corte
1.000MM, rendimento maximo de 3.300
M2/H, caracteristicas adicionai partida
manual/embreagem multidisco
seco/refrigerado, acompanha kit de
ferramentas: enxada aradora 16 facas, enxada
carpideira 12 facas, rogadeira com nylon,
rogadeira com lamina.

Unid.

28.764,60

143.823,00

150245

Lavadora alta pressdo  profissional.
Caracteristicas adicionais, E aceitdvel
pressdo entre 1800 e 2.500 PSl/Libras, O
modelo ofertado deve possuir versdes
com tensdo 110V ou 220V; caracteristicas
adicionais: aplicador de shampoo; Sistema
para interromper o fluxo de pressao
quando o equipamento ndo estiver em
uso; Deve vir com, pelo menos quatro
bicos extras para a realizagdo de
diferentes tipos de servi¢co; engate rapido
para mangueiras e componentes;
mangueira resistente a alta pressdo com
trama de aco para evitar tor¢des e dobras;
sistema stop total tipo lava-jato; controle
jato dgua; mangueira para alimentagao do
equipamento com 10m no minimo; deve
vir com manual em portugués ou possuir
manual no site do fabricante, também em
portugués.

Unid.

10

1.896,14

18.961,40

4740

Betoneira: Constituida de tambor de chapa de
aco de 2,66 mm de espessura, pintura
eletrostatica de alta resisténcia a intempéries,
cremalheira segmentada em 6 partes, repuxe
do cone do tambor totalmente costurado
com solda evitando acumulo de agua na
borda, basculante em ago para maior
resisténcia a tor¢do e ao impacto coroa
segmentada com chapa estampada e
protegida, reforco no chassi para ampliar a
rigidez da estrutura e proporcionar maior
estabilidade em terrenos acidentados, polia
movida em ferro fundido com 5 raios
e volante reforgado que dd ao equipamento

Unidade

02

4.440,32

8.880,64




resisténcia. Sistema projetado para atender a
requisitos das normas de seguranga
ABNTNBR-16329, NR18 e NR12.

Volume total (I): 400

Capacidade de mistura (I): 310
Rendimento final da mistura (l): 270
Ciclos/Hora (c/h): 15

Producdo horéria (m3/h): 4,65

Rotagdo do tambor (rpm): 30 (60Hz)
Correia: “V” A-48

Protecdo elétrica: Kit de Protegdo Elétrica
Motor: bivolt / 2 CV 110/ 220V.

10

34916

Trator agricola cabinado com as seguintes
descrigdes: Trator agricola novo, Fabricagdo
nacional, Tragdo 4x2 TDA; Cabinado com ar
condicionado, Cabine de fabrica, Com pneus
para rodagem para terrenos
convencionais/secos (R1). Caracteristicas do
motor: Diesel, com tanque de combustivel
com capacidade de no minimo 100 litros;
minimo de 3 cilindros de injecdo direta e
refrigerado a d4gua; Poténcia do motor em
rotagdo nominal minima de 100 cv; Poténcia
na TDP em rotagdo nominal minima de 85 cv,
Rotagdo Nominal entre 2100 a 2450 rpm e
rotagdo de torque de 1400 a 1550 rpm com
reserva de no minimo 26 %, Deve apresentar
no minimo 3300 cilindradas, Aspiragdo Turbo.
Caracteristicas da embreagem: Acionamento
mecanico. Caracteristicas da transmissdo: No
minimo 12 velocidades para frente e 8
velocidades de ré; Com cambio de reversdo
de marchas (frente/ré/neutro). Caracteristicas
da direcdo Direcdo do tipo hidrostatica.
Caracteristicas dos freios Tipo Umidos ou
banho de 6leo com acionamento hidraulico.
Freio de estacionamento do tipo alavanca.
Caracteristicas da TDP: Tipo Independente de
acionamento eletro-hidraulico Com rotagdao
nominal da TDP de 540 a 1500 rpm com
alavanca de acionamento em alavanca dentro
da cabine. Caracteristicas dos Eixos: Dianteiro
do tipo 4x2 TDA com acionamento eletro-
hidraulico e bloqueio do diferencial eletro-
hidrdulico.  Caracteristicas do  sistema
hidrdulico: Vazio total de no minimo 44 |/min.
Engate de 3 pontos tipo CATIl. Com controle
de posicdo e profundidade, capacidade de
levante de no olhal minimo 3600 kgf.
Caracteristicas do controle remoto: Tipo
independente, Com 2 conjuntos de valvulas,
Vazio minima de 44 |/min. Demais
caracteristicas: Filtro de ar a seco; Acelerador
de pé e de mdo; Instrumentacdo - luz de alertq
e pressio do 6leo do motor; Medidores -
4gua, combustivel, tacometro com horimetro;
Assento ajustdvel e cinto de seguranga;
Estrutura de protegdo contra capotamento;
Sistema de seguranga da TDP; Luzes
indicadoras de diregdo; Controle de posigdo e
projecdo do hidraulico; Luz de trabalho
traseira; Estabilizador e barra de tragdo
telescopicos; Brago do terceiro ponto e

pinos/travas; Luzes de seguranga; Para-|

unidade

251.000,00

1.757.000,00




choque dianteiro e pesos; Pisca alerta e seta
direcional e sinal sonoro de ré. O trator de
apresentar conjunto de carregador frontal e
conjunto lamina com as seguintes descri¢des:
Carregador tipo concha, com capacidade de
no minimo 0,60 m? , Largura de no minimo
1,9 metros, angulo de basculamento de no
minimo 55 graus; Conjunto Lamina de largura
de no minimo 1,9 m, altura de no minimo 0,5
m de metal com sistema de acoplamento
rapido ao trator. Capacidade de levante dos
conjuntos de no minimo 3,5 metros
Conjuntos deve ser conectados por
mangueiras hidraulicas na parte dianteira do
trator e controle do tipo joystick. Os
conjuntos devem ser compativeis com a
descrigdo do trator acima e devem ser,
entregues pelo fornecedor juntamente com
as garantias de compatibilidade e operagdo. O
trator e o conjunto de carregador frontal deve
apresentar assisténcia técnica e revenda
autorizada pela fabricante no méaximo a 100
km de distdncia do Orgdo/Entidade
participante. Garantia minima de 12 meses a
partir da data de entrega. Durante a entrega
o fornecedor devera realizar treinamento
técnico demonstrando o funcionamento e
operagdo dos componentes no trator de
duragdo minima de 02 (duas) horas.

Plantadeira e Adubadeira de arrasto com
as seguintes descricdes: Plantadeira e
adubadeira de arrasto, para semeadura
em plantio direto ou convencional de
sementes graudas. Cabecalho articulavel
para nivelamento do implemento. Chassi
monobloco, dimensdo de 3340 mm, com
estrutura reforcada, possivel ordenar|
configuragdo maxima de 04 conjuntos no
espagamento 70 a 90 cm ou 07 conjuntos
espagcamento de 45 cm. Rodados méveis e
independentes, de deslocamento facil
conforme configuragdo de espagamentos,
acionados hidraulicamente; Pneus 7.00 x
aro 16”-10 lonas. Sistema de transmissdo
(cadeia de engrenagens e eixos)
tracionado pelos rodados da maquina
através de correntes até eixo principal da
catraca, com desligamento automatico
quando a maquina é levantada. Caixa de
cambio de facil acesso, constituido por
grupo de rodas dentadas e correntes para
regulagem da taxa de adubo e semente,
além de desligamento de 50% das sessdes
para arremates; protecGes nas partes
conforme norma NR-12. Marcadores de
linha hidraulicos (0lesquerdo e 01 direito)
com disco dentado de 14 polegadas, com
ajustes de comprimento e regulagens do
angulo do disco. Plataforma traseira ampla
e antiderrapante, dotada de escada e
corrimdos, que facilitam o acesso e
abastecimento com seguranga. Pés de
apoio. 07 Unidades adubadoras pivotadas,
montadas e ordenadas no espagcamento de




11

107123

45 cm, sistema de pressdo da deposicdo de
fertilizante por molas dianteiras, linhas de
adubos sendo depositado no solo através|
de hastes, conjugado aos seguintes tipos
de sulcadores: sendo 07 sulcadores tipo
discos planos duplos desencontrados 15
polegadas, com limpadores internos
ajustaveis; e 07 sulcadores tipo haste com
desarme-arme. Reservatérios fertilizantes
confeccionados em polietileno, resistentes
e anticorrosivos, com tampas, capacidade
total 740 kg / 650 litros (variagdo 10%) em
formato que facilita escoamento do
adubo; dispostos sobre os dosadores
confeccionados em material termoplastico
(similares tipo Fertisystem), dotados de
roscas sem-fim de 2  polegadas
(acompanhando roscas de % e de 1
polegada). Mangotes sanfonados
conectados aos  respectivos  tubos
condutores de adubo em polietileno
(material ndo aderente). 07 Unidades
semeadoras pantograficas, montadas e
ordenadas no espagamento de 45 cm,
dotadas de amplo curso de articulagdo,
com regulagem de pressao por alavanca
pratica e sistema de travamento para
transporte. Transmissao aos dosadores de
sementes por correntes. Reservatérios de
semente individuais confeccionados em
polietileno, com tampas, resistente e
anticorrosivo, capacidade de 50 kg/67|
litros cada (variagdo 10%). Deposigao das
sementes por discos duplos 15 polegadas,
com limpadores internos regulaveis. Rodas
limitadoras equipadas com banda de
borracha e regulagem milimétrica de
profundidade das sementes, limitador]
angular pivotado. Compactadores em
forma de “V”, sendo duas rodas revestidas
de borracha, com regulagens de angulo de
cobertura e pressdo sobre o solo, através
de alavanca. Distribuicdo de sementes
mecanica horizontal. Chapéu chinés
montado na base do distribuidor.
Acompanhando anéis e discos dosadores
alveolados  indicados aos  variados|
tamanhos sementes de milho, soja, feijao,
algoddo sem-linter, amendoim, sorgo e
girassol, com opg¢Oes diversificadas com
relagdo a numeragdo de furos e ao
diametro do furo, adequados para cada
cultura citada. Complementos: 07
Mangotes sanfonado condutores do adubo
e travas/presilhas inferiores e superiores;
07 tubos condutores de adubo em
polietileno (material ndo aderente); 04
calgos (anéis bi-partidos) de 2,5 a 3,0 cm
altura para regulagem nos cilindros
hidraulicos dos rodados; 02 Travas de
segurancgas, para os pistées dos rodados
em situagbes de transporte e/ou
manuten¢do; Tampas - bloqueador do
fertilizante, isolamento algumas linhas na
distribuicdo de fertilizante.

unidade

291.200,01

873.600,03




Acompanhamentos:
Para Sementes de Milho:

07 discos na espessura de 5,5 mm, 24
furos com formato de 13,5 mm.

07 discos na espessura de 4,5 mm, 24
furos com formato de 9,0 x 15 mm.

07 discos na espessura de 4,5 mm, 24
furos com formato de 11,0 x 16,0 mm.

07 discos na espessura de 4,5 mm, 28
furos com formato de 9,0 mm.

07 discos na espessura de 4,5 mm, 28
furos com formato de 10,0 mm.

07 discos na espessura de 4,5 mm, 28
furos com formato de 11,0 mm.

07 discos na espessura de 4,5 mm, 28
furos com formato de 12,0 mm.

07 discos na espessura de 4,5 mm, 28
furos com formato de 13,0 mm.

07 discos na espessura de 4,5 mm, 28
furos com formato de 8,0 x 11,0 mm.

07 discos na espessura de 4,5 mm, 28
furos com formato de 8,5 x 12,0 mm.

07 discos na espessura de 4,5 mm, 28
furos com formato de 8,5 x 11,5 mm.

Na espessura de 4,0 mm, 07 anéis com
rebaixo e 07 anéis sem rebaixo.

Na espessura de 3,0 mm, 07 anéis com
rebaixo e 07 anéis sem rebaixo

Para sementes de soja

07 discos na espessura de 5,5 mm, 38
furos com formato de 8,0 x 18,0 mm.

07 discos na espessura de 5,5 mm, 40
furos com formato de 7,5 x 13,5 mm.

07 discos na espessura de 5,5 mm, 40
furos com formato de 7,0 x 11,5 mm.

07 discos na espessura de 5,5 mm, 40
furos com formato de 9,0 x 14,0 mm.

07 discos na espessura de 5,5 mm, 78
furos com formato de 9,0 mm.

07 discos na espessura de 5,5 mm, 90
furos com formato de 9,0 mm.

07 discos na espessura de 5,5 mm, 100
furos com formato de 7,5 mm.

07 discos na espessura de 4,5 mm, 100
furos com formato de 6,5 mm.

14 anéis de espessura de 3,0 mm.

Subsolador hidraulico com as seguintes
descrigdes:  Subsolador hidrdulico novo;
Fabricagdo nacional, sistema de engate
hidrdulico de trés pontos acopldvel em trator
agricola, 7 (sete) hastes com bicos reversiveis
e com dispositivo de seguranga do tipo pino
fusivel que se rompe ao receber grandes




impactos. possuir rodas para a regulacdo de
12 50571 |profundidade com varias possibilidade de| unidade 4 |[R$6.072,67 | RS24.290,68
ajuste e limpador. Espagamento minimo
entre as haste de 300 mm, largura atil de
trabalho minima de 1920 mm, peso minimo
aproximado de 500 Kg, profundidade minima
de trabalho de 400 mm. Poténcia requerida
de 70 a 95 cv. Garantia minima de 12 meses a
partir da data de entrega. Deve acompanhar
manual técnico do produto.

Rogadeira Hidrdulica com as seguintes
descricbes: Rogadeira hidraulica central e
lateral com acoplamento de 3 pontos ao
trator; largura de corte de 1700 mm, com 2
facas; caixa multiplicadora lubrificada em
banho de 6leo, com engrenagens de dentes
helicoidais e sistema de giro livre; correias
que fazem a transmissdo da caixa para as
facas; com caixa das facas com protegdo nas
13 93521 |llaterais e traseira; sapatas laterais com| unidade 7 11.090,00 77.630,00
chapas substituiveis e regulagem de altura de
corte além de protetor traseiro; roda traseira
para permitir maior estabilidade e
nivelamento. comprimento do eixo cardan:
700 mm a 800 mm; peso aproximado: 500 kg;
poténcia do trator: Poténcia requerida de 70
a 80 cv. Garantia minima de 12 meses a partir
da data de entrega. Deve acompanhar
manual técnico do produto.

Carreta Agricola com as seguintes descrigoes:
Carreta agricola em madeira de lei; 2 (dois)
eixos, sendo o primeiro eixo direcional;
capacidade de carga minima de 4 (quatro)
toneladas; pneus novos aro 16, como no
14 || 150714 minimo 6 lonas. . Dimensoes _minimas: unidade | 8 9.900,00 79.200,00
3500mm de comprimento, 1800 mm de
largura e 500 mm de altura dasd tampas
laterais. Poténcia requerida de 70 a 95 cv.
Garantia minima de 12 meses a partir da data
de entrega. Deve acompanhar manual técnico

do produto.

VALOR TOTAL ESTIMADO|| RS 3.970.973,15

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do ¢&rgdo gerenciador e &rgdo(s) e entidade(s)
participante(s) é conforme a tabela constante no anexo V do Edital.

1.1.2. Os valores estimados no termo de referéncia serdo considerados pela Administragdo como os pregos
unitarios maximos para cada item a ser adquirido.

1.1.3. Para os itens 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 e 14 a pa rticipacdo é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de
Precos, prorrogével na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, constante no processo eletrénico 23197.000947.2020-18.

2.2. Justifica-se a opgdo pelo Sistema de Registro de Pregos com base no inc. lll, art. 32 do Decreto n? 7.892, de
2013, tendo em vista que esse processo licitatério atenderd a demanda de diversos campi do IFMT e um campi da
UFMT que manifestaram inten¢do em participar da Intencdo de Registro de Pregos - IRP 08/2020 da UASG
158335. A IRP esteve disponivel para manifestagdes de interesse no periodo de 15/10/2020 a 27/10/2020.



3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, constante no processo eletronico 23197.000947.2020-18.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos da
Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do envio da nota de empenho,
em remessa Unica, conforme solicitagdo e enderegos dos Campi relacionados abaixo:

a) IFMT - Campus Sdo Vicente: Rodovia BR 364, Km 329, Zona Rural, Vila de S3do Vicente, Municipio de
Cuiaba - MT, CEP 78.106-970 Telefone: (65) 3341-2161 Setor de Almoxarifado. O Horario de recebimento
dos equipamentos/materiais é de segunda a sexta feira das 09:00 as 17:30 (horario oficial de Brasilia).

b) IFMT - Campus Confresa: Avenida Vilmar Fernandes , NUmero 300, Setor Santa Luzia, Confresa-MT, CEP
78652-000. O Horario de recebimento dos equipamentos/materiais é de segunda a sexta feira das 08:00 as
11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

Responsavel Pedro Henrique Coordenador do Setor de Patriménio, telefone (66)3564-2600.

c) IFMT - Campus Avancgado de Guarantd do Norte: Linha Pdscoa, Lote 471 - Zona Rural - CEP: 78.520-000. O
Horario de recebimento dos equipamentos/materiais é de segunda a sexta feira das 08h0Omin as
12h00min, e das 14h00min as 18h00min (horario de Brasilia/DF).

Responsavel pelo recebimento: Giselly - Coordenagdo de Patrimbnio ou Isaeber - Coordenagdo de
Administragao - telefone 66 99656-4297.

d) IFMT - Campus Juina: Linha J, quadra 8, Setor Chacara - Juina-MT. CEP:78320-000, Telefone: (66) 3566-
7300. O Horario de recebimento dos equipamentos/materiais é de segunda a sexta feira das 08h0OOmin as
12h00min, e das 14h00min as 18h00min (horario de Brasilia/DF).

e) IFMT - Campus Primavera do Leste: Av. Dom Aquino, n2 1.500 - Parque Eldorado - Primavera do
Leste/MT - CEP: 78.850-000. O Horario de recebimento dos equipamentos/materiais é de segunda a sexta
feira das 08h00min as 12h00min, e das 14h00min as 18h00min (horario de Brasilia/DF).

Responsavel pelo recebimento: Lidiane Ferreira - Coordenacgdo de Patriménio, telefone 66 3500-2918.

f) IFMT - Campus Rondondpolis: Rua Ananias Martins de Souza, 861, Vila Mineira, Rondondpolis-MT - CEP:
78721-520, telefone para contato (66) 3427-2300. O Horario de recebimento dos equipamentos/materiais é
de segunda a sexta feira das 8:00 horas até as 17:00 horas.

g) IFMT - Campus Sorriso: Fazenda Experimental do IFMT Campus Sorriso, Situada na BR 163, km 733, Zona
Rural . CEP: 78-890-000, Sorriso/ MT. UASG: 158950. FONE: 66-3545-3700. O Horario de recebimento dos
equipamentos/materiais é de segunda a sexta feira das 8:00 as 11:00 e das 13:30 as 17:00 horas, com
agendamento prévio.

h) UFMT/Campus Universitario de Sinop: Av. Alexandre Ferronato, 1200 - Res. Cidade Jardim - Sinop - MT -
CEP: 78.550-728. O Hordrio de recebimento dos equipamentos/materiais é de segunda a sexta feira das
7h00min as 11h30min, e das 13h30min as 17h00min (horario de Mato Grosso).

Responsavel pelo recebimento: Deise Martins Uriu - Supervisdo de Compras e Patrimonio, telefone 663533-
3148 ou 3533-3131 - e-mail: supervisaodecomprascus@ gmail.com

5.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 20 (vinte) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagGes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

5.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisorio, apos
a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

5.4.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.



5.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. S3o obrigagdes da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condigGes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificagbes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cGes, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

6.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execugdao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especifica¢des, prazo e local constantes
no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacGes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com uma versdao em portugués e da
relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto
com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

7.1.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execug¢do do contrato.

7.1.7. Os produtos devem ser 100% novos em todos os seus componentes, ndo sendo aceita, em hipdtese
alguma, a cotagdo de produtos ja em uso. Caso seja constatada a fraude, serdo tomadas as medidas legais
cabiveis.

7.1.8. Dar integral cumprimento ao Termo de Referéncia, do Edital; Fornecer o objeto demandado conforme
qualidade e quantidades acordadas, dentro do prazo de validade, e entregar o termo de garantia de cada
produto devidamente preenchido de acordo com as especificagdes e demais condigdes; Repor os
equipamento em que se verifiquem danos em decorréncia do transporte, providenciando sua substituicdo
no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da notificagdo que lhe for entregue oficialmente pela
Contratante, sem 6nus adicional para o IFMT ou demais participantes do pregdo;

7.1.9. Responder por todo o 6nus referente ao fornecimento, como transporte, embalagens, e também os
encargos trabalhistas, previdencidrios, comerciais e salarios dos seus empregados.

7.1.10. Colocar a disposi¢do da contratante todos os meios necessarios para comprovac¢ado da qualidade dos
materiais fornecidos, permitindo a verificagdo de sua conformidade com as especificagdes e exigéncias do
Edital e seus anexos.



7.1.11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento ao objeto da licitagdo exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 12 do art. 57 da Lei n2 8666, de 1993.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1 N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.
9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢ées do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragao a continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n? 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias

relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou

defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera
confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentacgdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao contratante
atestar a execucdo do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdao mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentagdao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgao da regularizagdo
da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condigBes de habilitagdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,



apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do d6rgido ou
entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos oérgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execug¢dao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

11.11.1.Serd rescindido o contrato em execugdao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2
123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢do financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:
EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| =ndice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) I=(6/100) 1=0,00016438

= - R9
—365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. DO REAJUSTE

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO
13.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.
14. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:
14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da contratagao;
14.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
14.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
14.1.4. comportar-se de modo inidGneo;
14.1.5. cometer fraude fiscal;

14.2. Pela inexecugado total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdao pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:



14.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a Contratante;

14.2.2. Multa moratéria de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;

14.2.3. Multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo
total do objeto;

14.2.4. Em caso de inexecuc¢do parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima,
sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

14.2.5. Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com d6rgdos e entidades da Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6.1. A Sanc¢do de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel
em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa no subitem 14.1 deste Termo de
Referéncia.

14.2.7. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serda concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

14.3. As sang¢des previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:

14.4.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

14.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

14.4.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

14.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

14.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias dias,
a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

14.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido
ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

14.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢0es, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

14.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

14.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.



14.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

14.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
15 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIALIS.

15.1 O custo estimado da licitacdo é de RS 3.062.036,16 (Trés Milhdes e Sessenta e Dois Mil e Trinta e Seis Reais e
Dezesseis Centavos).

16. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

16.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

16.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obten¢do de certificagdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial = INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relagdo aos seus similares;

16.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o
transporte e o armazenamento; e

16.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentra¢do acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(V1)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

16.5. Os itens que se enquadram no item 16.2. podera encaminhar a declara¢do RoHS para fins de aceita¢do;

16.6. A comprovacdo deve ser feita "mediante apresentac¢ao de certificagdo emitida por instituicdao publica oficial
ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as
exigéncias dos itens anteriores.

16.7. Os itens que ndo se enquadrarem aos critérios anteriores o fornecedor devera atestar, por meio de
declaragdo individual, que o bem nao se enquadra nos critérios solicitados, para fins de aceitacdo;

16.8. O ndo cumprimento do item anterior acarretard em desclassificacdo;

Sdo Vicente da Serra-MT, 10 de agosto de 2021.

IVANOR ANTONIO KAYSER
Chefe do Departamento de Producdo

VANIA LUCIA SOUZA DA SILVA
Diretor de Administragdo e Planejamento

LIVIO DOS SANTOS WOGEL
Diretor-geral — IFMT Campus S3o Vicente
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