ANEXO IV - MATERIAL ELETRICO - PROCESSO 23197.026384.2017-92

N° item

Descricdo

Und

SVC

JNA

CNP

TGA

SRS

GTA

VGA

PDL

ALF

BAG

SNP

DMT

LRV

RTR

BLV

CFS

CBA

CAC

PLC

ROO

Lampada TUBULAR LED poténcia 9w tensao
eletrica (V):110-220vVida util (h): 40.000 h
Temperatura da Cor (k): 6500k / 4000k Cor da
luz:Branco Frio (Azulada) / Branco base G13
tipo T-8

unid.

30

250

50

300

200

30

30

10

200

10

1000

100

Lampada convencional led, bulbo simples, base e-
27, tensdo 110/220 volts, 20 watts, luz branca, vidro
com acabamento leitoso.

Unid

700

300

200

100

20

50

100

50

30

200

10

20

50

10

50

200

100

Lampada de Led Classic A60- Cor Branca,
Equivaléncia de 60W, Fluxo Luminoso 870

Im, Vida Util 25.000 mil horas, base E27, Produto
com Eficiéncia energética, com

redugdo de ate 90% no consumo de energia,
durabilidade de ate 45 vezes mais do que

as lampadas convencionais, produto Sustentavel e
com Garantia.

Unid

200

100

20

100

100

110

20

50

20

10

120

Lampada dicroica de led, base bipino anticorrosiva,
vidro frontal protetor e bloqueador de raios
ultravioleta, bivolt, potencia 50w

Unid

300

100

60

20

Lampada eletrénica compacta, bulbo triplo em u,
base e-27, 220 volts, 25 watts, luz branca,
percentual de economia 80%, vida util minima 8000
horas, conforme NBR iec 901.

Unid

300

20

100

200

200

»

Lampada fluorescente 20 w.

Unid

200

100

50

40

Lampada fluorescente 40w

Unid

100

300

40

100

200

40

10

20

Lampada Fluorescente Tubular T5, Poténcia 54 W,
Tem Cor (K) 6400, Base G5,

Dimensdo (mm): Diamentro 15 comprimento 1160,
vida mediana 20.000 horas.

40

400

Lampada fluorescente, 40 w, 220 v, luz do dia,
iluminagdo de ambientes

Unid

200

60

20

10

Lampada fluorescente, compacto, bipino, 40 w, 150
mm, 30 mm, 220 v, cor branca, vida média 6.000
horas, lumindria

Unid

150

20

80




Lampada fluorescente, universal partida rapida,
bipino médio, 40 w, 1.210 mm, 38 mm, 127 v, vida

11 |média 1.000horas/luz do dia e bulbo t-12 Unid 100/ 50 10
Lampada halogena tubolar, bulbo longo, 220v,
300w, comprimento minimo 114,7mm, vida util

12 |minima 2000 horas, conforme NBR iec 357. Unid. 30 10

13 |Lampada halégena, lampada halogena 500x240 Unid. 30

14 |L&mpada LED 7W E-27 bivolt 6000k 25000hs unid. 100 50[ 10 90 5 300 30
Lampada LED soquete e-27 65000k de

15 |30watts bulbo ovoide unid. 200 | 200 100f 50 20| 50 10 20l 50 150 15 10| 30| 50 50
Lampada LED soquete e-27 65000k de

16 |50watts bulbo ovoide unid. 150 | 150 | 100/ 50| 20| 50 10 10/ 50| 100/ 15| 30 4] 30| 50
Lampada LED Tubular 18 Watts , cor de luz
Branco Frio (6500K),base G13, eficiéncia

17 |luminosa 1900 Im, voltagem 100-240V. Unid 200 300 500f 50| 60| 30| 30 400 200
Lampada ultra led, tipo refletor, 1000 watts, corpo
em aluminio, vida util 50.000 horas, cor branco frio

18 |6000k, 100/220v Unid 50 10 30 20( 10 30 10| 20 30 10 6 30 20| 40| 10
Lampada vapor de mercurio, formato ovoide, bulbo
leitoso, base e-40, 220 volts, 400watts, vida util

19  |minima 15000 horas, conforme NBR 5120. Und 30 12 5| 10| 30 20 12 4 50 10
Lampada vapor metalico, formato tubular, bulbo
leitoso base e-40, 220 volts, 400watts, vida util

20 |minima 15000 horas, conforme NBR iec 60662 Unid 60| 50| 20| 10| 30 50 10 100 50 10

21 |Ldmpada vapor sddio tubolar 400w 55800Im e40 10 50 10




