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1. Introducéao

1.1. Localizacéo e descrigcdo sumaria

Este documento trata do memorial de calculo e descritivo da

superestrutura metélica da passarela.

A estrutura é metalica, aco ASTM A36, com resisténcia fy=250 MPa e
fu=400 MPa, ou equivalente. Todas as ligacBes entre as pecas metalicas sao

soldadas.

As trelicas metdalicas da cobertura sdo apoiadas sobre pilares metélicos
e sobre a estrutura existente. Todos os perfis sdo conformados a frio, sendo os
pilares compostos por perfis U enrijecido em caixa dupla, e as trelicas por perfis

U. As tercas sdo compostas por perfis do tipo Cartola.

2. Condicdes de célculo

2.1. Cargas consideradas

Para verificacdo das pecas componentes da estrutura auxiliar, foram

consideradas as seguintes cargas:

Peso proprio dos elementos (variavel conforme secao);

a
b. Peso préprio do forro igual a 0,10 kN/m?;
c. Peso proprio da telha igual a 0,10 kN/mz;
d

. Sobrecarga de utilizacéo igual a 0,25 kN/m?

Sobrecarga de utilizagcdo e de vento em conformidade com as normas
NBR 8800:2008, e NBR 6123, respectivamente.
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2.2. Resisténcias

O célculo das tensdes admissiveis foi feito segundo as normas NBR
8800:2008, NBR 14762:2010.

2.3. Rigidez

Conforme NBR 8800:2008, o médulo de elasticidade do aco € igual a
200 GPa.

2.4. Combinacdes das Acdes

Os coeficientes de ponderacdo das acbes adotados na verificacdo da

estrutura séo conforme a seguir:

a) y; = 1,25 para peso proprio de estruturas metalicas;
b) v; = 1,50 para peso préprio da telha;
c) y4 = 1,50 para sobrecarga de utilizacéo;

d) y, = 1,40 para agGes do vento.

No caso de uma situacdo favoravel a seguranca, todos os coeficientes

permanentes sao iguais a 1,00.

Todos os coeficientes de ponderagdo das acdes foram determinados
conforme NBR 14762:2010.

2.4.1. Estado Limite Ultimo
Para o estado limite ultimo ser atendido, deve-se atender a condicdo de

F; < Fr4. Fd éigual a:

m n
Fd = Z(VGiFGi,k) + Vg Fork + Z(qulpoj,efFQj,k)

=1 j=2
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2.4.2. Estado Limite de Servico

Para o estado limite de servi¢o ser atendido, as deformacfes das pecas
metélicas causadas pela solicitagdo de servigco (Fser) ndo devem ser maiores
que as dimensdes definidas no anexo C da NBR 8800:2008.

m n
Fser = (Fau) + ) (YarFoy)
i=1 =

3. Obtencéo das solicitacdes

A andlise estrutural foi realizada com o auxilio de programa
computacional destinado a tal finalidade. As situacbes de carregamento
consideradas estdo de acordo com as normas técnicas vigentes, atendendo

aos critérios de Estado Limite Ultimo e Estado Limite de Servico.

4.  Verificacao das resisténcias e deformacgodes

Para a determinacdo da resisténcia das pecas empregou-se uma
planilha eletrénica contendo o programa para a verificacdo da resisténcia das
pecas de aco conforme o estabelecido pelas normas brasileiras NBR
8800:2008 e NBR 14762:2010 juntamente com o programa de analise

estrutural Metalica 3d.

A apresentagdo de tais célculos ndo contribui para o entendimento dos

critérios utilizados para o projeto.

Todas as pecas atendem as condi¢cbes de seguranca e estabilidade da

NBR 14762:2010. Todas as deformagdes estdo dentro dos limites normativos.
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5. Conclusao

A apresentacéo simplificada dos procedimentos adotados para o projeto
da cobertura metalica, juntamente com o projeto submetido a aprovacdao,
garante o completo entendimento da solucdo adotada, bem como a verificacédo

de sua conformidade com os requisitos normativos.

A seguranca estrutural e o desempenho da estruturas estdo de acordo

com as diretrizes das normas técnicas.

Cuiab4, 14 de junho de 2019

Cleber Tonello Pedro Junior
Engenheiro Civil
CREA-MT: 024672
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